
Schelsberg 175
6413 AE HEERLEN

T 0031 45 572 55 07
F 0031 45 572 98 39

Volvo S90 D4 Inscription 190pk

Eerste toelating maart 2017

Kilometerstand 70 000

Prijs Verkocht

Full service prijs 29.750,- euro Marge

Meeneemprijs 28.700,- euro
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Schelsberg 175
6413 AE HEERLEN

T 0031 45 572 55 07
F 0031 45 572 98 39

Volvo S90 D4 Inscription 190pk

Interieur:
NappaLederen bekleding 
 458 Inscription Dark Flame Birch Wood inleg in interieur
802 Elektrisch verstelbare stoelen met geheugen
045 Elektrische verstelbare zittingverlenging voorstoelen
384 Massagefunctie
011 Stoelverwarming 
492 Elektrisch neerklapbare rugleuning achterbank en hoofdsteunen achter

Exterieur:
'Osmium Grey' metallic
RO3 Inscription grille
030 Schuif/kanteldak
12A Diamond Cut 18" Lm wielen
702 Elektrisch bedien/verwarm/inklapbare buitenspiegels met verlichting

Infotainment:
255 Sensus navigatie: geïntegreerd hard-disk navigatiesysteem, stuurwielbediening, TMC, voorgeïnstalleerde Europakaart en
Lifetime MapCare 
B02 12,3" digitaal instrumentenpaneel
Smartphone integratie
Volvo On Call met WiFi-Hotspot
502 High Performance Audio, DAB Radio
K02 Aux en USB aansluiting
J02 Spraakbediening
088 Bluetooth connectiviteit
084 Leder Multi Functioneel Stuurwiel

Veiligheid:
169 Automatiche dimmende binnen,- en buitenspiegels
645 Full-LED Active High Beam koplampen met adaptieve bochtenverlichting
065 Hogedruk koplampreinigingssysteem
I03 IntelliSafe-Assistent Pilot Assist: Adaptieve Cruise Control met Pilot Assist II (zelfstandig accelereren, remmen en sturen in
fileverkeer tot 130 km/u), Distance Alert en Lane Keeping Aid
603 IntelliSafe Surround: Blind Spot Information System - BLIS met Lane Change Merge Assist
City Safety systeem, 
GO3 Bandendrukcontrole systeem
066 Volvo alarmsysteem 
870 Park Assist Pilot (semi automatisch inparkeren)
R02 Verkeersbordenherkenning

Mechanisch:
Trekhaak met wegklapbare kogel
D01 Electronic Climate Control gekoeld dashboardkastje
G03 Adaptieve Cruise Control
Q02 Drive Mode Settings

A03 Dynamic chassis
Z02 Stuurbekrachtiging met drie instellingen

Pagina 2/2


